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 STANDARDY BHP  

15.3 Osadzaki  

     

 

Standard zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac 

montażowych z użyciem osadzaków. 

 

 
 UWAGA  

Niewłaściwa eksploatacja osadzaków stwarza zagrożenie dla osób bezpośrednio je obsługujących (np. urazy 

ciała, oczu, uszkodzenia słuchu), a także dla znajdujących się w pobliżu stanowiska pracy. Środki techniczne  

i organizacyjne, które zmniejszają ryzyko wystąpienia wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń 

związanych z eksploatacją narzędzi zmechanizowanych, powinny być określone w Planie BIOZ (2). 

 

 
A. WSTĘP 

 

1. Osadzaki to narzędzia zmechanizowane przeznaczone do szybkiego i trwałego mocowania elementów 

(np. gwoździ, kołków) w bardzo twardych podłożach, takich jak beton, stal, silikaty. Działają na zasadzie 

"wystrzelenia" elementu mocującego z dużą siłą, dzięki czemu nie ma potrzeby wcześniejszego wiercenia, 

co znacząco przyspiesza pracę montażową.  

2. Sposób działania osadzaka generuje duże zagrożenia, które wynikają m.in. z niekontrolowanego 

„wystrzelenia” elementu mocującego. Z tego powodu warto rozważyć prace tego rodzaju jako 

szczególnie niebezpieczne (3) i realizować je zgodnie ze Standardem 1.0 Prace szczególnie 

niebezpieczne. 

3. Pod względem zasilania osadzaki można podzielić na: 

• akumulatorowe – są zasilane z akumulatora, nie wymagają podłączenia do sieci elektrycznej; 

wykorzystują energię elektryczną do napędu mechanizmu (np. sprężyny zbijaka) generującego siłę 

wbijającą gwóźdź w podłoże, 

• gazowe – wykorzystują kartridże z gazem łatwopalnym (np. propan-butan) oraz niewielki 

akumulator (tylko do wytworzenia iskry zapłonowej); energia potrzebna do wbijania gwoździa jest 

generowana przez kontrolowaną mikroeksplozję mieszanki gazowej w cylindrze, 

• pneumatyczne - wymagają stałego zasilania sprężonym powietrzem i kompresora; energia 

kinetyczna potrzebna do osadzenia gwoździa jest generowana przez ciśnienie powietrza działające 

na tłok. 

 

B. ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI OSADZAKÓW 
 

1. Organizator pracy (8) ma obowiązek: 

• ustalić, czy parametry podłoża (tj. jego twardość, kruchość, minimalna grubość) umożliwiają montaż 

przy użyciu osadzaka,  

• zapewnić pracownikom osadzaki odpowiednie do warunków wykonywanej pracy, 

• zapewnić kompatybilność systemu mocującego: osadzak, gwóźdź i nabój gazowy/prochowy muszą 

być dopasowane i przeznaczone do konkretnego typu podłoża, 

• zapewnić, aby osadzaki były sprawne technicznie i spełniały wymagania norm bezpieczeństwa:  

- osadzaki powinny być oznakowane znakami i barwami bezpieczeństwa zgodnie z normami, 

- osadzaki powinny posiadać czytelne oznakowanie znakiem CE i deklarację zgodności WE 

sporządzoną w języku polskim (lub przetłumaczoną na język polski), 

- osadzaki powinny mieć instrukcję użytkowania w języku polskim (jeżeli operator nie posługuje się 

językiem polskim, powinna być sporządzona również w innym, znanym mu języku),  
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• utrzymywać osadzaki w sprawności technicznej, dokonywać bieżących przeglądów, w tym 

udokumentowanej kontroli codziennej sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania, 

konserwacji i remontów zgodnie z wytycznymi producenta, 

• zapewnić, aby stanowiska pracy, na których będą używane osadzaki, były bezpieczne zarówno dla 

pracowników korzystających z narzędzi, jak i dla osób znajdujących się w pobliżu, 

• zapewnić warunki do prawidłowego przechowywania i konserwacji osadzaków. 

2. Osadzaki mogą być obsługiwane i konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przez 

kompetentnych (7) pracowników, którzy: 

• mają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, 

• posiadają aktualne obowiązkowe szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  

(z zastrzeżeniem, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni mieć szkolenie 

okresowe nie starsze niż 1 rok), 

• przeszli instruktaż stanowiskowy i zostali zapoznani z instrukcją obsługi narzędzia; jeżeli wymaga 

tego producent, szkolenie powinno być przeprowadzone przez producenta osadzaków.   

3. Pracowników obsługujących osadzaki należy wyposażyć w odzież roboczą i kamizelkę ostrzegawczą lub 

odzież ochronną spełniającą wymagania dla 2 klasy odblaskowości, obuwie ochronne oraz środki 

ochrony indywidualnej - ŚOI (15) tj. hełm ochronny z paskiem podbródkowym, okulary ochronne 

spełniające wymagania dla 1 klasy optycznej, a także inne ŚOI (15): 

• dostosowane do zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, np. środki ochrony słuchu, rękawice 

ochronne, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, 

4. Wyposażenie osobiste musi być zgodne ze Standardami 18.5. Odzież i obuwie oraz 18.4. ŚOI – sprzęt  

i ochrony indywidualne. 

5. Pracowników należy wyposażyć w niezbędne akcesoria do przenoszenia i bezpiecznego stosowania 

osadzaków, takie jak: kasety na akcesoria wymienne, torby, a także linki asekuracyjne, jeśli osadzaki są 

stosowane na wysokości.  

6. Stanowiska pracy na wysokości należy zorganizować zgodnie z wytycznymi Standardów grupy 2. 

Wszelkie stosowane narzędzia należy zabezpieczyć przed upadkiem z wysokości. 

7. Należy zorganizować miejsca przechowywania i konserwacji narzędzi, zgodnie z wymaganiami Standardu 

9.7 Magazynowanie i składowanie.  

8. Do kompetencji organizatora pracy (8) należy dopilnowanie obowiązku prowadzenia dokumentacji 

eksploatacji osadzaków. Powinna ona zawierać:  

• dokumentację techniczną dostarczoną przez producenta, 

• kartotekę narzędzia, 

• dokumenty dotyczące gospodarowania osadzakami, w tym ich wydawanie i przyjmowanie, 

• dokumenty dotyczące uszkodzeń i awarii, a także wykonanej konserwacji, napraw i remontów,  

• informacje o wycofywaniu z eksploatacji i złomowaniu osadzaka. 

9. Każdy osadzak dopuszczony do eksploatacji powinien być oznakowany w sposób umożliwiający jego 

identyfikację i ocenę stanu technicznego. 

10. Dobrą praktyką jest stosowanie na budowie jednolitego systemu znakowania narzędzi, np. etykiet, 

kodów kreskowych, kodów QR, znaczników RFID (Radio-Frequency Identification), zawierających co 

najmniej dane identyfikacyjne narzędzia i terminy następnego badania/pomiaru/przeglądu okresowego 

(rys.1). 

 



STANDARDY 

BHP  

15.3 ▪ Osadzaki str. 3 

 

 

S
/1

5
.3

/2
0

2
5

/v
e

r.
2

 

 

 

 

Rysunek 1  Przykładowe oznakowanie osadzaka umożliwiające jego identyfikację i termin następnego            

                      przeglądu 
 

11. Zasady prowadzenia przeglądów zostały zawarte w Standardzie 15.4 Przeglądy, konserwacje i naprawy 

narzędzi. 

12. Punkty świetlne muszą zapewniać równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i efektu olśnienia. 

Wytyczne w tym zakresie zawarte są w Standardzie 9.5 Oświetlenie terenu budowy i stanowisk pracy. 
 

C. DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

 
1. Podstawą do rozpoczęcia i prowadzenia prac i robót budowlanych jest IBWR (22), która zawiera ocenę 

ryzyka dla Zadania (35). Organizator pracy (8) ma obowiązek przygotowania IBWR (22) w oparciu  

o Plan BIOZ (2), a także o instrukcje obsługi osadzaków, które zostaną użyte podczas realizacji prac.  

2. Ocena ryzyka dla Zadania (35) musi obejmować identyfikację zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas 

wykonywania robót, a także podczas czynności konserwacyjnych i naprawczych. Środki zapobiegawcze – 

techniczne i organizacyjne - muszą obejmować wszystkie aspekty eksploatacji osadzaków. 

3. Wszystkich pracowników wykonujących pracę z użyciem osadzaków należy zapoznać z IBWR (22) oraz 

instrukcjami producenta.  

4. Ze względu na ryzyko „przestrzelenia” materiału, w którym osadzany jest element, wokół miejsca 

wykonywania prac z wykorzystaniem osadzaka należy wyznaczyć strefę niebezpieczną (6). Taką strefę 

należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych - wygrodzić i oznakować znakami 

ostrzegawczymi, np. „Uwaga! Strefa niebezpieczna” (rys. 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               
Rysunek 2  Oznakowanie strefy niebezpiecznej pracy z użyciem osadzaka 

 

5. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia wymaganej strefy niebezpiecznej (6), należy wstrzymać prace 

prowadzone w pobliżu, a pracowników wycofać. 
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6. Osoba pełniąca bezpośredni nadzór (9) ma obowiązek sprawdzić, czy pod lub za miejscem wykonywania 

prac nie przebywa żaden człowiek. 

7. Pracownik obsługujący osadzak ma obowiązek wizualnie skontrolować narzędzie przed rozpoczęciem 

pracy. Należy sprawdzić osadzak i akcesoria pod kątem ewentualnych uszkodzeń:  

• ruchome elementy muszą działać nienagannie, nie mogą się zacinać,  

• wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane, aby zapewnić właściwe działanie osadzaka; 

narzędzie musi być czyste i pozbawione tłustych zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować 

wyślizgnięcie się z dłoni.  

 
D. DZIAŁANIA PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT 

 

1. Organizator pracy (8) powinien się upewnić, że prace wykonywane przy użyciu osadzaków nie kolidują  

z innymi pracami. Aby wyeliminować ryzyko nieautoryzowanego wejścia w strefę prac, zaleca się 

przeprowadzenie spotkania koordynacyjnego ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.  

2. Podczas pracy z osadzakiem należy stosować środki ochrony indywidualnej - ŚOI (15) (patrz punkt B.3), 

w tym: 

• okulary ochronne lub przyłbicę, 

• rękawice ochronne (osadzak może się nagrzewać podczas pracy), 

• ochronniki słuchu. 

Dotyczy to pracownika, osoby nadzorującej pracę oraz innych pracowników, znajdujących się w pobliżu 

(np. w pomieszczeniu). 

3. Montaż osadzaka i elementów mocujących należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi 

w instrukcji obsługi.  

4. Narzędzie, w którym stwierdzono uszkodzenie lub wadliwe działanie, powinno zostać wyłączone  

z eksploatacji i przekazane do naprawy. 

5. Należy ściśle przestrzegać wskazanego w instrukcji sposobu uzupełniania w osadzaku elementów 

mocujących, tj. taśmy z nabojami, pojedynczych nabojów lub magazynka. 

6. Przed użyciem należy ustawić zalecane parametry, np. energię - w zależności od zastosowania (zaczynać 

od minimalnej energii osadzania i regulować energię osadzania do pożądanego poziomu). 

7. Trzymając narzędzie należy stać pewnie, na wprost miejsca montażu. Odległość pracownika od 

płaszczyzny montażowej powinna być taka, aby ręce operatora były zgięte w łokciach.  

8. Osadzak należy zawsze przykładać do gładkiej, równej i wolnej powierzchni, której podłoże zapewnia 

pełną nośność. 

9. Przed przystąpieniem do osadzania należy skontrolować podłoże pod kątem obecności ukrytych 

przewodów elektrycznych, wodociągowych i gazowych. 

10. Osadzak należy trzymać wyłącznie za powierzchnie przewidziane do chwytania. 

11. Osadzak ustawia się pod kątem prostym do powierzchni (rys. 3), a następnie naciska spust, aby osadzić 

element mocujący.  
 

  
Rysunek 3  Prawidłowe ustawienie osadzaka w stosunku do podłoża 
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12. W przypadku przerwania pracy z zastosowaniem osadzaka zawsze należy go rozładować (naboje  

i elementy mocujące) - naładowany w każdej chwili może stać się gotowy do użytku. Niezamierzone 

wyzwolenie osadzania może stwarzać zagrożenia dla użytkownika i innych osób. 

13. Podczas wymiany baterii guzikowej należy upewnić się, że jest ona wymieniana prawidłowo, tzn. 

wkładana z prawidłową biegunowością (+ i -).  

14. W przypadku wadliwego działania osadzaka, a także w sytuacjach awaryjnych, należy postępować ściśle 

według wytycznych producenta. Do sytuacji awaryjnych zalicza się w szczególności: 

• osadzak zakleszczył się i nie wraca do pozycji wyjściowej - jeżeli zakleszczy się w stanie zaciśniętym 

lub jeśli nie nastąpi zapłon naboju, może to oznaczać, że osadzak jest naładowany  

i niezabezpieczony, 

• nabój nie odpala, 

• element mocujący jest za płytko osadzony, 

• zwiększa się siła koniecznego docisku, zwiększa się opór spustu lub pierścień regulacji energii 

osadzania obraca się z trudem, 

• osadzak został wyzwolony, ale element mocujący nie został osadzony (tzw. jałowe osadzanie), 

• nie można odpalić osadzaka, 

• występują problemy z elementami osadzanymi, np.: 

- różne głębokości osadzania przy jednakowych ustawieniach i warunkach pracy,  

- element mocujący ulega uszkodzeniu/deformacji (zagięciu, złamaniu, deformacji łba), 

• łeb gwoździa przechodzi na wylot lub przeciwnie – nie wnika w podłoże ew. wnika zbyt płytko.  

15. Jeśli warunki lub sposób prowadzenia robót nie są zgodne z przepisami i stwarzają bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, a także w sytuacji, kiedy wykonywana przez niego praca 

stanowi zagrożenie dla innych osób, każdy pracownik ma obowiązek: 

- powstrzymania się od wykonywania pracy, 

- ostrzeżenia o zauważonym niebezpieczeństwie osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, 

- niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o niebezpieczeństwie. 

 
E. DZIAŁANIA PO ZAKOŃCZENIU PRAC 

 
1. Po wystudzeniu osadzak należy rozładować i umieścić w przeznaczonym do tego miejscu.   

2. Nieużyte naboje lub taśmy (w tym częściowo zużyte) należy przechowywać w odpowiednim, 

zabezpieczonym miejscu; nie wolno pozostawiać niezużytych lub częściowo użytych taśm z nabojami na 

stanowisku pracy. 

3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących przechowywania nabojów, które są podane  

w karcie charakterystyki. 

4. Zużyte baterie guzikowe należy wyjąć i natychmiast poddać recyklingowi lub zutylizować – nie można 

wrzucać baterii do ogólnodostępnych pojemników na odpady.  

5. Należy zlikwidować strefę niebezpieczną (6). 

6. Nadzorujący prace (9) jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wszyscy pracownicy opuścili stanowiska 

pracy.  

7. Osadzak należy poddać czynnościom konserwacyjnym - wszelkie czynności konserwacyjne i naprawcze 

powinny być prowadzone ściśle według wytycznych producenta określonych w instrukcji. 

8. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, czyszczenia i przezbrajania, należy upewnić 

się, że w osadzaku nie ma nabojów i elementów mocujących. 
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 ZABRANIA SIĘ  

 

 

1. Używania osadzaków niesprawnych, niekompletnych, a także niezgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcją 

producenta i IBWR (22). 

2. Używania elementów mocujących niekompatybilnych z osadzakiem. Zawsze należy używać osadzaków, 

elementów wyposażenia (stopek, prowadnic kołków, magazynków, tłoków i akcesoriów), a także 

materiałów eksploatacyjnych (elementów mocujących i nabojów), które są do siebie dostosowane. 

3. Osadzania elementów mocujących w nieodpowiednim podłożu, np. zbyt cienkim, zbyt twardym lub zbyt 

łamliwym materiale, co mogłoby spowodować złamanie elementu mocującego, odpryski lub przebicie 

przez materiał. 

4. Obsługi, konserwacji lub napraw osadzaków przez osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji. 

5. Obsługi osadzaków z drabin i niestabilnych platform i podestów. 

6. Obsługi osadzaków bez stosowania wymaganej odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej - ŚOI 

(15). 

7. Obsługi osadzaków bez wygrodzenia i oznakowania strefy niebezpiecznej (6). 

8. Przebywania osób postronnych w strefie niebezpiecznej (6). 

9. Używania osadzaka w atmosferze wybuchowej lub zapalnej. 

10. Dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w osadzaku, naruszających jego 

oryginalny stan. 

11. Obsługi osadzaka na niestabilnym podłożu/stanowisku pracy lub w sytuacji, gdy pracownik znajduje się  

w pozycji uniemożliwiającej utrzymanie stabilnej i prawidłowej pozycji ciała. 

12. Kierowania wylotu załadowanego osadzaka w swoją stronę lub w kierunku innych osób.  

13. Dociskania prowadnicy osadzaka ręką lub jakąkolwiek inną częścią ciała - nie wolno dociskać osadzaka 

dłonią za magazynek, prowadnicę kołka, tłok, prowadnicę tłoka ani założony element mocujący. Ręczne 

dociśnięcie osadzaka może spowodować jego gotowość do pracy - nawet jeżeli nie zamontowano 

prowadnicy kołka. 

14. Pociągania za spust, jeśli osadzak nie jest ustawiony pod kątem prostym do powierzchni. 

15. Ponownego użycia raz już użytych elementów mocujących - zawsze należy użyć nowego elementu 

mocującego.  

16. Powtórnego osadzania elementów mocujących, osadzonych zbyt płytko - element mocujący może 

pęknąć. 

17. Osadzania elementów w istniejącym otworze. 

18. Pozostawiania załadowanego osadzaka bez nadzoru. 

19. Czyszczenia lub wykonywania prac konserwacyjnych załadowanego osadzaka - osadzak należy zawsze 

najpierw rozładować (wyjąć naboje lub taśmę z nabojami i elementy mocujące). 

20. Doprowadzenia do nadmiernego przegrzania osadzaka.  

21. Zasłaniania szczelin wentylacyjnych osadzaka podczas trzymania go obiema rękami. 

22. Przekraczania częstotliwości osadzania zalecanej w instrukcji - producent wskazuje maksymalną 

częstotliwość osadzania w czasie.  

23. Demontowania gorącego osadzaka – należy poczekać, aż ostygnie. 

24. Wyciągania „na siłę” elementów mocujących, a także nabojów z magazynka lub osadzaka. 

25. Ręcznego wciskania magazynka lub prowadnicy kołka, ponieważ w ten sposób można przełączyć osadzak 

w stan gotowości do pracy. A to oznacza, że element mocujący może zostać osadzony w części ciała 

pracownika, która znajdzie się bezpośrednio na linii osadzania. 

26. Otwierania pojemników z gazem. 

27. Pozostawiania niezużytych lub częściowo używanych taśm z nabojami na stanowisku pracy i w innych 

niezabezpieczonych miejscach. 

28. Mieszania starych i nowych baterii guzikowych, różnych marek lub typów baterii guzikowych (takich jak 

baterie alkaliczne, cynkowo-węglowe lub wielokrotnego ładowania) w osadzaku z bateriami guzikowymi. 

29. Ładowania jednorazowych baterii guzikowych - bateria może się rozszczelnić, wybuchnąć lub zapalić. 

30. Pozostawiania zużytych baterii w osadzaku, a także wyrzucania ich do ogólnodostępnych kontenerów. 

Baterie należy natychmiast wyjąć i poddać recyklingowi lub zutylizować; bateria guzikowa nie może mieć 

styczności z wodą - wyciekający lit w połączeniu z wodą może wytwarzać wodór, prowadząc w ten sposób 

do pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała. 


